
Notre technologie éprouvée et fiable synchronise l’heure sur les campus, les hôpitaux et les établissements de 
toutes tailles, améliorant ainsi l’efficacité, réduisant les retards et garantissant une précision extrême. Grâce au 
passage automatique à l’heure d’été et à l’absence totale de perturbations, Primex Sync assure la ponctualité 
de votre organisation, en permanence.

Les horloges analogiques Primex Sync Slim Metal Series présentent des cadres contemporains qui confèrent 
à nos horloges hautes performances un look haut de gamme. Ces horloges synchronisées haute technologie 
sont faciles à installer et s’intègrent parfaitement à tout décor. Les horloges analogiques Primex Sync Slim 
Metal Series sont disponibles en plusieurs couleurs, tailles et options de cadran, y compris des cadrans 
personnalisés pour afficher le nom ou le logo de votre établissement.

Connectivité Wi-Fi intégrée conforme aux dernières normes Wi-Fi, utilisant le cryptage TLS 1.3. Offre une 
flexibilité d’emplacement et une extensibilité à l’échelle de l’établissement. Accédez simplement à votre réseau 
informatique existant via Wi-Fi pour une synchronisation rapide à la seconde près. Avec les horloges Wi-Fi 
Primex Sync, aucune application de configuration complexe n’est requise. Une fois les horloges connectées, il 
suffit de les accrocher au mur et d’en profiter.

N° DE PIÈCE DESCRIPTION

199-000042 Trousse de montage double de 12.5” (31.75cm) - Métal mince 

199-000043 Trousse de montage double 16” (40.64cm) - Métal mince 

ENSEMBLE D’HORLOGES DOUBLES

Ensemble d’horloges doubles 
Grâce à notre ensemble d’horloges doubles, vous pouvez créer une horloge à double face facile à lire pour 
les couloirs ou d’autres grandes surfaces. L’ensemble comprend un support, une plaque de montage et le 
matériel nécessaire à l’assemblage et à l’installation faciles de deux horloges Slim Métal de 12.5” (31.75cm) 
ou de 16” (40.64cm) positionnées l’une derrière l’autre.

Horloges analogiques de la 
gamme Slim Metal
Wi-Fi

HORLOGES ANALOGIQUES WIFI SLIM METAL SERIES - ALIMENTÉ PAR COURANT ALTERNATIF

N° DE PIÈCE DESCRIPTION

126-AS210M01 Métal mince de 12.5" (31.75cm) WiFi, 120/240V avec connecteur

126-AS210M02 Métal mince de 12.5" (31.75cm) cadran de soins de santé, WiFi, 120/240V avec connecteur

126-AS210M05 Métal mince de 12.5" (31.75cm) cadran générale 12/24, WiFi, 120/240V avec connecteur enfichable, configurée

126-AS250M01 Métal mince de 16" (40.64cm) standard dial, WiFi, 120/240V avec connecteur enfichable, configurée

126-AS250M02 Métal mince de 16" (40.64cm) cadran de soins de santé, WiFi, 120/240V avec connecteur enfichable, configurée

126-AS250M05 Métal mince de 16" (40.64cm) cadran générale 12/24, WiFi, 120/240V avec connecteur enfichable, configurée

HORLOGES ANALOGIQUES WIFI SLIM METAL SERIES - ALIMENTÉES PAR BATTERIE

N° DE PIÈCE DESCRIPTION

126-PE110M01 Métal mince de 12.5" (31.75cm) Wi-Fi, alimentée par batterie, configurée

126-PE110M02 Métal mince de 12.5" (31.75cm) cadran de soins de santé, Wi-Fi, alimentée par batterie, configurée

126-PE110M05 Métal mince de 12.5" (31.75cm) cadran générale 12/24, Wi-Fi, alimentée par batterie, configurée

126-PE150M01 Métal mince de 16" (40.64cm) Wi-Fi, alimentée par batterie, configurée

126-PE150M02 Métal mince de 16" (40.64cm) cadran de soins de santé, Wi-Fi, alimentée par batterie, configurée

126-PE150M05 Métal mince de 16" (40.64cm) cadran générale 12/24, Wi-Fi, alimentée par batterie, configurée

Métal mince

Métal mince
Soins de santé

Cadran général 
12/24 de Slim Metal

L’ensemble de supports faciles à 
assembler vous permet de créer une 

horloge à double face pour les couloirs 
ou autres grandes surfaces.



• Alimentation de l’horloge : 
Compatible PoE 802.3 at/af

• Plage de fonctionnement :  
0 °C - 70 °C

• Alimentation de l’horloge :
- Modèles à piles : 4 piles de taille D 

(vendues séparément)

- Modèles CA : 120/240 V CA avec 
connecteur

• Connectivité :
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz

• Sécurité :
Cryptage : TLS 1.3

• Boîtier métallique fin de 31,75 cm
- Diamètre de 31,75 cm
- Cadre en aluminium passivé avec 

lentille thermoplastique
- Profondeur de 6,4 cm

• Kit horloge double face de 31,75 
cm (dimensions assemblées)
- Diamètre de 31,75 cm
- Largeur de 14 cm
- 35,6 cm (35,6 cm) de saillie par 

rapport à la surface de montage 
(mur ou plafond)

• Métal fin 16”
- Diamètre 16” (40,64 cm)
- Lunette en aluminium passivé 

avec lentille thermoplastique
- Profondeur horloge simple : 2,8” 

(7,1 cm)

• Kit horloge double face 16” 
(dimensions assemblées)
- Diamètre 16” (40,64 cm)
- Largeur 6,4” (16,2 cm)
- Saillie 18,2” (46,2 cm) par rapport 

à la surface de montage (mur ou 
plafond)

SPÉCIFICATIONS DE 
LA GAMME SLIM 
METAL

• Réglage automatique de l’heure d’été

• Fonction de verrouillage de l’horloge pour une fixation murale 
sécurisée

• Alimentation : 
- Modèles CA : 120/240 V CA avec connecteur

• Gestion :
- Gestion centralisée via notre plateforme OneVue pour vérifier la 

réception Wi-Fi et la synchronisation horaire, ainsi que l’état de la 
batterie de chaque horloge.

• Connectivité :
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Configuration de l’horloge pour accéder à votre réseau en ligne 

avant la livraison, pour une utilisation facile

• Sécurité :
- Chiffrement : TLS 1.3
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• Lentille thermoplastique durable

• Les cadrans ivoire sont dotés de 
chiffres arabes

• Les cadrans anciens sont dotés de 
chiffres romains

• Des cadrans personnalisés sont 
disponibles pour afficher le nom 
ou le logo de votre organisation. 
Pour plus d’informations, veuillez 
nous appeler.

LENTILLE

CADRANS

Modèles AC : 120/240 V 
CA avec connecteur

Modèles de batterie


